
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Étude de sécurité  

du barrage du lac Maillé 

No du 

barrage 

X0004781 

No du 

projet 

2015-04-08 

Référence 

du client 

 

Numéro du 

plan 

Plan 1 

Plans d’eau Lac Maillé 

Plan Page titre 

 

 

Localisation N 45° 52’ 02’’ 

W 74° 00’ 04’’ 

Échelle  

 

Projeté par  Miroslav Chum, ing., M.Sc. 

Miroslav Chum, Inc. 

3252, rue de la Baie-des-Sables 

Lac-Mégantic (Québec) 

G6B 1R6 

Tél. :  (819) 554-8185 ou (418) 326-2186 

Courriel :  miroslavchum@gmail.com 

 

Dessiné par  Miroslav Chum 

Sceau  

 

 

 

 

 

 

Unités Système métrique SI 

Distances en mm 

Élévations en m 

Date 20 juillet 2015 

Plan 1 

Étude de sécurité du barrage du lac Maillé 

(barrage X0004781) 

 

Cartes et plans 

St-Michel-des-Saints 

28juillet 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALISATION RÉGIONALE DU BARRAGE DU LAC MAILLÉ 

X0004781 

Échelle 1 : 200 000 

Barrage du lac Maillé 

N 45° 52’ 02’’  

W 74° 00’ 04’’ 

 

Projet Étude de sécurité  

du barrage du lac Maillé 

No du 

barrage 

X0004781 

No du 

projet 

2015-04-08 

Référence 

du client 

 

Numéro du 

plan 

Plan 2 

Plans d’eau Lac Maillé 

Plan Localisation régionale  

du barrage du lac Maillé 

 

Localisation N 45° 52’ 02’’ 

W 74° 00’ 04’’ 

Échelle 1 : 200 000 

 

Projeté par  Miroslav Chum, ing., M.Sc. 
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Date 20 juillet 2015 

Plan 2 

28 juillet 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
BASSIN VERSANT DU BARRAGE DU LAC MAILLÉ 

Échelle 1 : 20 000 

Bassin versant du barrage Maillé  

3,1 km2 

Barrage du lac Maillé 

N 45° 52’ 02’’  

W 74° 00’ 04’’ 

 

Projet Étude de sécurité  

du barrage du lac Maillé 

No du 

barrage 

X0004781 

No du 

projet 

2015-04-08 

Référence 

du client 

 

Numéro du 

plan 

Plan 3 

Plans d’eau Lac Maillé 

Plan Bassin versant 

du barrage du lac Maillé 
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Échelle 1 : 20 000 
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Date 20 juillet 2015 

Plan 3 

28 juillet 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VUE EN PLAN DU BARRAGE DU LAC MAILLÉ 

SITUATION ACTUELLE 

Échelle 1 : 370 

 

Projet Étude de sécurité  

du barrage du lac Maillé 

No du 

barrage 

X0004781 

No du 

projet 

2015-04-08 

Référence 

du client 

 

Numéro du 

plan 

Plan 4 

Plans d’eau Lac Maillé 

Plan Vue en plan  

du barrage du lac Maillé 

Situation actuelle 

Localisation N 45° 52’ 02’’ 

W 74° 00’ 04’’ 

Échelle 1 : 370 

 

Projeté par  Miroslav Chum, ing., M.Sc. 

Miroslav Chum, Inc. 
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Unités Système métrique SI 

Distances en mm 

Élévations en m 

Date 20 juillet 2015 

Plan 4 

28 juillet 2015 

Résidence 

Résidence 
Écoulement dispersé 

entre les grosses roches Quai en bois 

Quai en bois 

Pied amont de la digue  

(position estimée) 

Conduite souterraine, obstruée  

(non visible, position reportée selon 

les résidants) 

Pied aval de la digue  

Conduite TTOG ovale 

1 420 mm horizontale 

950 mm verticale 

Conduites de béton 

2 fois Ø 750 mm 

Surface boisée 

Surface boisée 

Surface boisée 

Surface boisée 

Surface boisée 

Surface gazonnée 

Surface gazonnée 

Surface gazonnée 

Déversoir 

Poutrelles de bois 

3 fois 120 mm 

Végétation arbustive 

Écoulement dispersé 

entre les grosses roches 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Étude de sécurité du 

barrage du lac Maillé 

No du 

barrage 

X0004781 

No du 

projet 

2015-04-08 

Référence 

du client 

 

Numéro du 

plan 

Plan 5 

Plans d’eau Lac Maillé 

Plan Coupe A – A 

Coupe transversale du 

barrage dans l’axe de la 

crête de la digue 

Localisation N 45° 52’ 02’’ 

W 74° 00’ 04’’ 

Échelle 1 : 325 (horizontale) 

1 : 100 (verticale) 

Projeté par  Miroslav Chum, ing., M.Sc. 

Miroslav Chum, Inc. 

3252, rue de la Baie-des-Sables 
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G6B 1R6 

Tél. :  (819) 554-8185 ou (418) 326-2186 

Courriel :  miroslavchum@gmail.com 
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Unités Système métrique SI 

Distances en mm 

Élévations en m 

Date 20 juillet 2015 

Plan 5 

50,30 (partie la plus base de la crête) 

49,85 (niveau du réservoir) 

49,84 (déversoir) 

49,06 (radier amont du ponceau) 

50,00 

2 050 

Poutrelles de bois 

3 fois 120 mm 

Conduite TTOG ovale 

1 420 mm horizontale 

950 mm verticale 

Conduite TTOG ovale 

1 420 mm horizontale 

950 mm verticale 

49,84 (déversoir) 

Surface de roulement asphaltée 

53 000 

43,95 (fondation) 

Muret de béton 

Voir détail 

Position estimée 
Till argileux 

Till argileux 

Till argileux 

Sable argileux 

Sable argileux 

49,85 (niveau du réservoir, 2015-07-08) 

 

COUPE A – A 

COUPE TRANSVERSALE DU BARRAGE DANS L’AXE DE LA CRÊTE DE LA DIGUE 

SITUATION ACTUELLE 

Échelle horizontale :  1 : 325  

Échelle verticale :  1 : 100  

 

28 juillet 2015 

Conduite souterraine obstruée 

(non visible, position rapportée par 

les résidents) 

50,35 (crête de la digue) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Projet Étude de sécurité du 

barrage du lac Maillé 

No du 

barrage 

X0004781 

No du 

projet 

2015-04-08 

Référence 

du client 

 

Numéro du 

plan 

Plan 6 

Plans d’eau Lac Maillé 

Plan Coupe B – B 

Coupe transversale  

de la digue 

Localisation N 45° 52’ 02’’ 

W 74° 00’ 04’’ 

Échelle 1 : 325 (horizontale) 

1 : 100 (verticale) 

Projeté par  Miroslav Chum, ing., M.Sc. 

Miroslav Chum, Inc. 

3252, rue de la Baie-des-Sables 

Lac-Mégantic (Québec) 

G6B 1R6 

Tél. :  (819) 554-8185 ou (418) 326-2186 

Courriel :  miroslavchum@gmail.com 

 

Dessiné par  Miroslav Chum 

Sceau  

 

 

 

 

 

 

Unités Système métrique SI 

Distances en mm 

Élévations en m 

Date 20 juillet 2015 

Plan 6 

50,26 

49,85 (niveau du réservoir, 2015-07-08) 

Conduites béton 

2 fois Ø 750 mm 

47,85 (radier aval) 

Surface de roulement 

asphaltée  

(chemin du lac Maillé) 

11 500 

43,95 (fondation) Exutoire du réservoir 
Position estimée 

Till argileux Till argileux 

Position estimée 

43,72 (pied aval) 

50,38 50,36 

1,0 

1,9 

1,0 

2,8 

Garde-corps 

6 000 

Grosses roches 

49,88 (chemin du lac Maillé) 

Muret de béton  

(profondeur inconnue) 

50,00 

Résurgences (sans évolution) 

COUPE B – B 

COUPE TRANSVERSALE DE LA DIGUE 

SITUATION ACTUELLE 

Échelle horizontale :  1 : 325  

Échelle verticale :  1 : 100  

 

28 juillet 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,85 (niveau  

du réservoir,  

2015-07-08) 

25e Avenue 

Exutoire du réservoir 

Till argileux 

Till argileux,  

alluvions sur la surface 

Seuil en béton 

(48,74) 

43,63 (pied aval) 

Chemin  

du lac Maillé 

48,84 

 

 

1,0 

5,0 

Garde-corps 

6 000 

Grosses roches 

48,74 

 

 

48,58 

 

 47,85 

 

 

49,06 

 

 

Till argileux 

Till argileux 

grossier 

Béton 

50,33 

 

 

Poutrelles de bois 

3 fois 120 mm 
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barrage du lac Maillé 

No du 

barrage 

X0004781 

No du 

projet 

2015-04-08 

Référence 

du client 

 

Numéro du 

plan 

Plan 7 

Plans d’eau Lac Maillé 

Plan Coupe C – C 

Coupe longitudinale dans 

l’axe de l’écoulement 

Localisation N 45° 52’ 02’’ 

W 74° 00’ 04’’ 

Échelle 1 : 325 (horizontale) 

1 : 100 (verticale) 
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Unités Système métrique SI 

Distances en mm 

Élévations en m 

Date 20 juillet 2015 

Plan 7 

28 juillet 2015 

COUPE C – C 

COUPE LONGITUDINALE DANS L’AXE DE L’ÉCOULEMENT  

SITUATION ACTUELLE 

Échelle horizontale :  1 : 325  

Échelle verticale :  1 : 100  

 

Conduite TTOG ovale 

1 420 mm horizontale 

950 mm verticale 

Conduite béton 

2 fois Ø 750 mm 

11 000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Étude de sécurité du 

barrage du lac Maillé 

No du 

barrage 

X0004781 

No du 

projet 

2015-04-08 

Référence 

du client 

 

Numéro du 

plan 

Plan 8 

Plans d’eau Lac Maillé 

Plan Carte pédologique du 

bassin de du lac Maillé 

 

Localisation N 45° 52’ 02’’ 

W 74° 00’ 04’’ 

Échelle 1 : 19 000 
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Miroslav Chum, Inc. 

3252, rue de la Baie-des-Sables 

Lac-Mégantic (Québec) 

G6B 1R6 

Tél. :  (819) 554-8185 ou (418) 326-2186 

Courriel :  miroslavchum@gmail.com 

 

Dessiné par  Miroslav Chum 

Sceau  

 

 

 

 

 

 

Unités Système métrique SI 

Distances en mm 

Élévations en m 

Date 20 juillet 2015 

Plan 8 

28 juillet 2015 

Barrage du lac Maillé 

N 45° 52’ 02’’  

W 74° 00’ 04’’ 

CARTE PÉDOLOGIQUE DU BASSIN DU LAC MAILLÉ 

 

Échelle horizontale :  1 : 19 000 

 

Bassin versant 

Source : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Étude de sécurité du 

barrage du lac Maillé 

No du 

barrage 

X0004781 

No du 

projet 

2015-04-08 

Référence 

du client 

 

Numéro du 

plan 

Plan 9 

Plans d’eau Lac Maillé 

Plan Carte bathymétrique  

du lac Maillé 

 

Localisation N 45° 52’ 02’’ 

W 74° 00’ 04’’ 

Échelle 1 : 2 900 
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Unités Système métrique SI 

Distances en mm 

Élévations en m 

Date 20 juillet 2015 

Plan 9 

28 juillet 2015 

Source : Laboratoire de Richard Carignan, Station de biologie des Laurentides (Université de Montréal – août 2011) produite en collaboration avec le CRE Laurentides. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE BATHYMÉTRIQUE DU LAC MAILLÉ 

Échelle 1 : 3 000 

 

Projet Étude de sécurité du 

barrage du lac Maillé 

No du 

barrage 

X0004781 

No du 

projet 

2015-04-08 

Référence 

du client 

 

Numéro du 

plan 

Plan 10 

Plans d’eau Lac Maillé 

Plan Zones vulnérables en 

aval du barrage du lac 

Maillé 

Localisation N 45° 52’ 02’’ 

W 74° 00’ 04’’ 

Échelle 1 : 9 300 
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Unités Système métrique SI 

Distances en mm 

Élévations en m 

Date 20 juillet 2015 

Plan 10 

28 juillet 2015 

Ponceau, 25e Avenue 

km 0,010 

Conduite TTOG ovale 

1 420 mm horizontale 

950 mm verticale 

Ponceau, Chemin du lac Maillé 

km 0,030 

Conduite béton 

2 fois Ø 750 mm 

Résidences 

km 0,050 – 0,130 

5 résidences permanentes 

Ponceaux, Chemin du lac Bertrand 

km 1,470 

Conduites TTOG 

2 fois Ø 900 mm détériorées 

1 fois Ø 600 mm 

Résidences 

km 1,480 

Résidence permanente Résidences 

km 1,490 

Résidence permanente 

ZONES VULNÉRABLES EN AVAL  

DU LAC MAILLÉ 

Échelle 1 : 9 300 

Limite sommaire d’inondation dans le 

cas de rupture du barrage 

Vaste zone marécageuse 

Vaste zone marécageuse 

Barrage du lac Bertrand 

km 1,450 

X0004804 


